
Produktsicherheitshinweise 
Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam Bitte lesen Sie diese Hinweise aufmerksam 
durch, bevor Sie das T-STRIPE Heizsystem ins-durch, bevor Sie das T-STRIPE Heizsystem ins-
tallieren, oder in Betrieb nehmen. Eine unsach-tallieren, oder in Betrieb nehmen. Eine unsach-
gemäße Verwendung kann zu Verletzungen, gemäße Verwendung kann zu Verletzungen, 
Sachschäden, oder Funktionsstörungen führen.Sachschäden, oder Funktionsstörungen führen.

Nur mit 230 V betreiben.

Gerät bei Beschädigung nicht in Betrieb nehmen.

Knicken oder quetschen vermeiden.

Biegeradius von 7mm einhalten.  

Beide Heizelementenden müssen angeschlossen sein 
(geschlossener Kreis). 

Betrieb nur mit funktionsfähigem Fehlerstrom Schutz-
schalter (FI ≤ 30 mA) erlaubt. 

Keine improvisierten Steckverbindungen verwenden.

Keine hitzeempfindlichen Materialien verwenden (theo-
retische Maximaltemperatur: 60°C).



Nur als Fenster-, Mauer- oder Fensterlaibungsheizung 
verwenden.

Nicht in witterungsausgesetzten Außenbereichen ver-
wenden.

Von Kindern fernhalten.

Bei einer Verbindung mittels Anschlussgarnitur (Art.Nr. 
400160), sowie bei Verwendung Spezialschaltungen 
(Parallel, Serien etc.), empfehlen wir qualifiziertes 
Fachpersonal heranzuziehen.

Bei Nichtbeachtung dieser Hinweise übernimmt die 
T-STRIPE GmbH keine Haftung. Unsachgemäßer Ge-
brauch kann zum Erlöschen der Garantie führen.

T‑STRIPE GmbH

Rautenweg 8
1220 Wien, Austria

Tel.:    +43 1 997 17 49 
Mail:   info@t-stripe.com
Web:   www.t-stripe.com
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Die detaillierten Montageanleitungen 
finden Sie im Internet auf www.t-
stripe.com im Menüpunkt „Service - 
Downloads“. 

Montagevideos: 


